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Tehniskā specifikācija 
Enerģiju taupošas ēkas projektēšanai 

Šajā paraugā nav iekļautas funkcionālās prasības, ko nosaka Pasūtītājs, PAU nosacījumi un citi, kuri doti Būvvaldes dokumentos, vai citos normatīvajos aktos.

	Objekta nosaukums:
	

	Objekta adrese:
	

	Pasūtītājs:
	

	Būvniecības veids:
	

	Ēkas kopējā platība: 
	

	Ēkas funkcija, CC klasifikatora kods
	

	Telpu funkcijas:
	

	Būvprojektēšanas stadija (atzīmēt nepieciešamo):
	Skiču projekts, Tehniskais projekts, Vienkāršotā renovācija, Vienkāršotā fasādes renovācija, Autoruzraudzība

	Būvprojekta daļas (atzīmēt nepieciešamo):
	ĢP, AR, BK, ŪK, ŪKT, EL, ELT, AVK, SM, SAT, VS (AS, UAS), DOP, T, Ekspertīze, 

	Izejas dati un Apsekojuma dokumentācija (atzīmēt nepieciešamo):
	Ēkas tehniskais apsekojums, Energoaudita atskaite, Topogrāfiskais plāns, Inženierģeoloģiskā izpēte, u.c.


Tehniskā specifikācija jāsastāda saskaņā ar Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgai būvniecībai, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata, un jāpapildina, ja nepieciešams. 

Tehniskā specifikācija:

	Nr.p.k.
	
	

	1.
	Enerģijas patēriņa nosacījumi
	Raksturojošais rādītājs un/vai materiāls, un/vai risinājums

	1.1.
	Apkures enerģijas patēriņa robežvērtība uz 1 m2/gadā apkurināmajai platībai
	80-100 kWh/m2 gadā

	
	
	50-80 kWh/m2 gadā

	
	
	35-50 kWh/m2 gadā

	
	
	35-15 (20) kWh/m2 gadā

	
	
	<15 kWh/m2 gadā

	
	Karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai
	       kWh/m2 gadā

	1.2.
	Norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaidības koeficienta U robežvērtības 
	ne mazāk kā ēku kategorijai definēts LBN 002-001

	
	Sienas
	0.2-0.3

	
	
	0.2-0.1

	
	
	<0.1

	
	Grīda uz grunts
	0.2-0.3

	
	
	0.2-0.1

	
	
	<0.1

	
	Jumts
	0.2-0.3

	
	
	0.2-0.1

	
	
	<0.1

	
	Logi
	≤1.8

	
	
	≤1.1 (1.2)

	
	
	≤0.8

	
	Ārdurvis
	≤1.8

	
	
	≤1.3

	
	
	≤0.8

	1.3.
	Prasības termisko tiltu ierobežošanai
	

	
	Logu montāža
	Pielietot blīvējuma lentas un siltumizolāciju. Nav atļauta poliuretāna putu pielietošana.

	
	Balkoni un lodžijas
	

	
	Citas konstrukcijas
	

	1.4.
	Ēkas norobežojošo konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība

	≤3.0 m3/(m2 x h)

	
	
	1.2-1.8 m3/(m2 x h)

	
	
	0.6-1.2 m3/(m2 x h)


	
	
	<0.6 m3/(m2 x h)

	1.5.
	Prasības enerģiju taupošam apgaismojumam 
	

	
	Apgaismojuma audits esošās ēkās
	

	
	Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana vai esošā nomaiņa, prasības pa telpu grupām    
	<Telpas nosaukums>

	
	
	<Telpas nosaukums>

	
	
	<Telpas nosaukums>

	1.6.
	Prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai 
	

	
	Apgaismojums
	<Telpas nosaukums>

	
	Ventilācija
	<Telpas nosaukums>

	1.7.
	Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves 
un tehnoloģiskās iekārtas 
	<Iekārtas nosaukums>

	
	
	<Iekārtas nosaukums>

	
	
	<Iekārtas nosaukums>

	1.8.
	Prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus 
	

	
	Elektrība
	<Patērētāja nosaukums>

	
	Apgaismojums
	<Patērētāja nosaukums>

	
	Siltumapgāde
	<Patērētāja nosaukums>

	
	Karstais ūdens
	<Patērētāja nosaukums>

	
	Ventilācija
	<Patērētāja nosaukums>

	1.9.
	Enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam
	

	1.10.
	Enerģijas ekonomijas prasības 

ēkas inženiertehniskajām iekārtām
	<Iekārtas nosaukums>

	
	
	<Iekārtas nosaukums>

	
	
	<Iekārtas nosaukums>

	1.11.
	Rekuperācijas ventilācijas iekārtas
	Efektivitātes koeficients 50 - 75%

	
	
	

	1.12.
	Apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmas
	

	
	
	<Siltummezgls/ vai rekonstrukcija>

	
	
	<Apkures sistēma/ vai rekonstrukcija>

	
	
	<Karstā ūdens sagatavošana>

	1.13.
	Prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem CO2 izmešu līmeni
	

	
	Zema CO2 izmešu līmeņa tehnoloģijas
	<Iekārtas vai ēkas daļas nosaukums>

	
	„0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģijas 
	<Iekārtas vai ēkas daļas nosaukums>

	1.14.
	Prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai
	<Biomasas apkures sistēma>

	
	
	<Siltumsūknis, lietd. koef. ≥4.0>

	
	
	<Saules kolektors>

	
	
	<Fotovoltāžas paneļi>

	
	
	<citas iekārtas>

	1.15.
	Prasības projekta un būvdarbu tehniskajiem risinājumiem, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas 
	<paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju nākotnē>

	
	
	<paredzēt apkures sistēmas rekonstrukciju nākotnē>

	
	
	<paredzēt logu nomaiņu nākotnē>

	
	
	<paredzēt atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanu nākotnē>

	
	
	<citi risinājumi>

	1.16.
	Prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā 
	Definēts elektrības patēriņš mēnesī, un būvdarbiem kopumā

	1.17.
	Prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures 
	Aprakstīt būvdarbu tehnoloģiju

	1.18.
	Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu 
	Definēt apdares stadiju, kurā tests veicams

	
	
	

	2.
	Iekštelpu klimats un lietotāju komforts
	

	2.1.
	Normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās
	

	
	<Telpas nosaukums>
	<Normatīvā gaisa apmaiņa stundā>

	
	<Telpas nosaukums>
	<Normatīvā gaisa apmaiņa stundā>

	
	<Telpas nosaukums>
	<Normatīvā gaisa apmaiņa stundā>

	2.2.
	Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam
	

	
	<Telpas nosaukums>
	<Temperatūra C°>

	
	<Telpas nosaukums>
	<Temperatūra C°>

	
	<Telpas nosaukums>
	<Temperatūra C°>

	2.3.
	Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmām (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes)
	

	
	Prasības telpu noēnošanai
	Stikla pārklājums

	
	
	Iekšējās žalūzijas 

	
	
	Ārējās žalūzijas

	
	
	Markīzes u.c.

	
	
	Prasības automātikai

	
	Dzesēšana
	Definēt minimālo jaudu kompleksā ar noēnojuma pasākumiem

	2.4.
	Telpu akustiskās prasības
	<Telpas nosaukums>

	
	
	<Telpas nosaukums>

	
	
	<Telpas nosaukums>

	2.5.
	Prasības telpu dabiskajam izgaismojumam
	<Telpas nosaukums>

	
	
	<Telpas nosaukums>

	
	
	<Telpas nosaukums>


<Pasūtīja nosaukums>

 


<Amats, vārds, uzvārds>
� Saskaņā ar LBN 002-001, Būvelementu gaiscaurlaidība visai ēkai vai tās daļai, izteikta kā gaisa noplūde


 m3/(m2 x h), ja spiediena starpība ir 50 Pa





	

	Dokuments tapis ar Īslandes, Lihtenšteinas  un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu  no  Sabiedrības  integrācijas  fonda

Latvijas Arhitektu savienība, Biedrība „Passive House Latvija”, 2010 
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Latvijas Arhitektu savienība, Biedrība „Passive House Latvija”, 2010

